
 3  

附件： 

CESI 调整的产品认证依据标准及实施规则/实施细则清单 

序

号 
原标准编号 标准名称 

转换后的标准

编号 

实施规则/实

施细则编号 

1.  GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符

集  基本集 

GB/T 2312-1980 CESI-PC-OD10 

2.  GB 19212.5-2011 电源电压为 1100V及以下

的变压器、电抗器、电源

装置和类似产品的安全  

第 5部分：隔离变压器和

内装隔离变压器的电源装

置的特殊要求和试验 

GB/T 

19212.5-2011 

CESI-PC-OD13 

3.  GB 19212.7-2012 电源电压为 1100V及以下

的变压器、电抗器、电源

装置和类似产品的安全  

第 7部分：安全隔离变压

器和内装安全隔离变压器

的电源装置的特殊要求和

试验 

GB/T 

19212.7-2012 

CESI-PC-OD13 

4.  GB 19212.17-2013 电源电压为 1100V及以下

的变压器、电抗器、电源

装置和类似产品的安全  

第 17部分：开关型电源装

置和开关型电源装置用变

压器的特殊要求和试验 

GB/T 

19212.17-2013 

CESI-PC-OD15 

5.  GB 17625.2-2007 电磁兼容 限值 对每相额

定电流≤16A且无条件接

入的设备在公用低压供电

系统中产生的电压变化、

电压波动和闪烁的限制 

GB/T 

17625.2-2007 

CESI-PC-OD27 

6.  GB 15092.1-2010 器具开关  第 1部分：通

用要求 

GB/T 

15092.1-2010 

CESI-PC-OD58 

CESI-PC-OD59 

7.  GB 9364.6-2001 小型熔断器  第 6部分：

小型管状熔断体的熔断器

座 

GB/T 

9364.6-2001 

CESI-PC-OD62 

8.  GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚

扰限值和测量方法 

GB/T 9254-2008 CESI-PC-OD27 

CESI-PC-OD28 

CESI-C09-01 

CESI-C16-01 

9.  GB 13837-2012 声音和电视广播接收机及

有关设备  无线电骚扰特

性  限值和测量方法 

GB/T 13837-2012 CESI-PC-OD28 

CESI-C08-01 

 


